ЗАДАНИЕ №13 (вариант №7)
Определить дебит и рентабельность скважины. 
Выбор формул для расчета определяется гидравлическими свойствами водоносных горизонтов, гидродинамическим совершенством скважин, взаимодействием скважин между собой, близостью рек и водоемов к эксплуатационным скважинам.

По данным табл. определить приток воды к совершенной скважине в грунтовых водах (рис. 4).
[image: ]
Рис. 4. Схема для определения притока воды 
в грунтовом горизонте к скважинам:
d – глубина залегания УГВ, м; 
Н – мощность водоносного горизонта, м;
 S – понижение уровня воды, м; 
2г – диаметр скважины, мм; 
Кф – коэффициент фильтрации, м/сут; 
L – расстояние от скважины до водоема, м
                                                                                     
Исходные данные для выполнения задания 
	Абсолютные отметки, м
	Глубина залегания
УГВ d, м
	Мощность водоносного горизонта Н,м
	Понижение уровня
S, м
	Коэффициент фильтрации
Кф, м/сут
	Расстояние  до
водоема L, м
	Диаметр скважины
2r, мм
	Длина водоприемной
части фильтра l1

	устья  скважины
	статического
уровня
	динамического
уровня
	кровли  водоупора
	
	
	
	
	
	
	

	71,3
	-
	64,8
	-
	3,7
	9,4
	-
	13,4
	30,0
	152
	-



Приток воды к совершенной скважине в безнапорном водоносном горизонте определяется по формуле

, м3/сут,     при L >0,5 R;       

, м3/сут,  при L ≤0,5 R,         
где R – радиус влияния скважины: 



R= 2 · S ·, м= 2* S *=22,44* S           
при S=0,5 м   Q=78 м3/сутки
при S=1 м      Q=132 м3/сутки
при S=2 м      Q=249 м3/сутки
при S=3 м      Q=300 м3/сутки
при S=4 м      Q=365 м3/сутки
[bookmark: _GoBack] данную скважину можно отнести к высокодебитовым
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