 Вопросы программы междисциплинарного экзамена 

В программу междисциплинарного экзамена включены следующие дисциплины:

Архитектура зданий;

Металлические конструкции, включая сварку;

Железобетонные и каменные конструкции;

Конструкции из дерева и пластмасс;

Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений:

Спецкурс по проектированию строительных конструкций

Технология возведения зданий и сооружений;

Организация, планирование и управление в строительстве;

Экономика строительства.

Перечень основных вопросов, выносимых для проверки знаний на государственном междисциплинарном экзамене:

Дисциплина Архитектура  зданий  

1. Генплан. Выполнить эскиз фрагмента генплана участка застройки жилого микрорайона. На фрагменте привести пример включаю¬щий: жилое здание и окружающую застройку, горизонтальную и вертикальную привязки здания, показать элементы благоустройства территории, назначить и показать на эскизе горизонтали местности.

2. Фундаменты. Выполнить эскиз фрагмента плана фундаментов промышленного каркасного здания. Покажите на фрагменте плана пример простановки необходимых размеров, отметок, надписей.

3. Фундаменты. Выполнить эскиз сечения ленточного фундамента под наружные и внутренние стены кирпичного здания без подвала.

Покажите на сечении пример расстановки необходимых размеров, надписей и отметок.  Назначение и устройство гидроизоляции в зданиях без подвалов.

4. Фундаменты. Выполнить эскиз сечения фундамента стаканного типа под одну колонну и в температурном шве.  Покажите на сечении пример простановки необходимых размеров, отметок, надписей.

5. Конструктивные схемы бескаркасных зданий. Дайте определение понятия "конструктивная схема здания". Выполните эскизы фрагментов планов различных конструктивных схем кирпичных и крупнопанельных зданий.

6. Конструктивные схемы каркасных зданий.  Обеспечение жест¬кости каркаса здания из сборных железобетонных элементов.  Выполните эскизы фрагментов планов различных конструктивных схем.

7. Понятие о фахверковом ограждении. Виды фахверка и его состав. Выполнить эскизы примера фрагмента плана здания включающего фахверк.

8. Деформационные швы здания. Виды деформационных швов и их применение. Конструктивное решение деформационных швов фундаментов, стен, кровли. Выполнить эскиз конструктивного решения шва рулонной кровли.

9. Фундаментные балки. Их назначение, виды, опирание на фундамент. Выполнить эскиз опирания фундаментной балки на фундамент.

10. Стропильные и подстропильные конструкции покрытий одноэтажных промзданий, область их применения. Привести примеры пла¬нов покрытий и разрезов здания, в качестве ригелей используются железобетонные и металлические балки и фермы покрытия (2 примера).

11. Лестницы. Классификация лестниц по назначению, по мате¬риалам. Назвать основные элементы лестниц и нормы их проектирования. Выполнить расчет лестницы для Н=3,0 м при размерах лестничной клетки 3х6 м.

12. Крыши. Их назначение. Наслонные стропила. Область их применения, преимущества и недостатки, основные элементы. Выполните эскиз карнизного узла крыши кирпичного здания и объясните назначение основных элементов узла.

13. Совмещенные кровли. Их классификация. Выполнить эскиз сечения участка совмещенной вентилируемой кровли и объяснить назначение каждого элемента.

14. Полы. Состав проекта полов. Классификация полов по ви¬дам. Приведите примеры конструктивного решения полов. Выполните эскиз примера сечения пола и расскажите назначение каждого элемента.

15. Основы расчета естественной освещенности. Провести предварительный расчет площади остекления для помещения размером АхВ м в плане и Н.

16. Унификация. Типизация и единая модульная система при проектировании одноэтажных промышленных зданий. Привести примеры плана и разреза здания с показанием модульных размеров строительных конструкций покрытия и каркаса.

17. Перекрытие. Классификация перекрытий по назначению, ма¬териалам, конструктивному исполнению. Выполнить фрагмент плана сборного железобетонного перекрытия, на котором указать необходимые размеры и надписи.

18. Колонны каркаса одноэтажного промышленного здания.  Правила привязки их к разбивочным осям. Выполнить привязку колонны к разбивочным осям при следующих данных:- здание 2-х пролетное L=18 м;

     - кран Q=30/5 т;

     - шаг колонн 6 м.

19. Мероприятия по обеспечению пространственной жесткости каркасов одноэтажных производственных зданий. Установить связи в однопролетном здании при следующих данных:

- пролет L=24(36) м;

- шаг колонн - 6(12) м;

- длина деформационного блока 54(72) м (2 деформационных блока);

- краны мостовые . 

20. Выполнить план одноэтажного 2-х пролетного промышленного здания. Пролет 24 м; высота 9,6 м; длина температурного блока 36 м; шаг колонн крайних 12 м, средних 12 м; шаг стропильных конструкций 12 м; стеновые панели из легкого бетона горизонтальной разрезки длиной 6 м; кран Q=2 т; окно высотой 6 м, длиной 4,5 м, количество 8. Обеспечить жесткость здания, проставить необходимые размеры, отметки, состав полов, кровли, обозначить основные конструкции.

21. Выполнить план кровли одноэтажного 3-х пролетного промз¬дания при следующих данных: пролет L=18 м; высота Н=12,7 м; длина температурного блока 30 м (количество блоков - 1); шаг колонн - 6 м; фонари П-образные (в среднем пролете), проставить необходимые размеры.

22. Выполнить продольный разрез одноэтажного 3-х пролетного промздания при следующих данных: пролет L=18 м; высота Н=9,6 м; длина температурного блока 36 м; количество блоков - 2; шаг край¬них колонн 6 м, средних 12 м; стеновые панели из легкого бетона горизонтальной разрезки; грузоподъемность крана Qкрана=1 т; фона¬ри - П-образные; конструкции - железобетонные; здание - отаплива¬емое. Обеспечить жесткость здания, проставить необходимые разме¬ры, отметки, составы полов, кровли. Обозначить основные конструк¬ции. Выполнить узел крепления связей к низу колонны.

23. Выполнить план одноэтажного 2-х пролетного промздания пролетом 18 м; высотой 9,6 м; длина температурного блока 36 м; количество блоков - 2; шаг колонн крайних - 12 м, средних - 12 м. Стеновые панели из легкого бетона горизонтальной разрезки длиной 6 м; окна высотой 4,8 м длиной 6 м; конструкции - железобетонные, здание отапливаемое.Обеспечить жесткость здания, проставить необходимые размеры, отметки, обозначить основные конструкции.

24. Выполнить схему плана, разрез по лестничной клетке 2-х этажного каркасно-панельного здания (примыкающего к торцовой сте¬не одноэтажного цеха) со следующими параметрами: сетка колонн - 6х6 м; высота этажа - 3,3 м; размеры в плане деформационного бло¬ка - 12х24 м; количество деформационных блоков - 1. Обеспечить жесткость здания, проставить размеры и отметки, бозначить основные конструкции (серия 1.020).

25. Выполнить разрез по лестничной клетке 2-х этажного каркасно-панельного здания (примыкающего к торцовой стене одноэтаж¬ного цеха) со следующими параметрами: сетка колонн 6х6 м; высота этажа - 3,3 м; размеры в плане деформационного блока - 12х24 м; количество деформационных блоков - 1.Обеспечить жесткость здания, проставить размеры и отметки, бозначить основные конструкции (серия 1.020). Показать привязку цеха.

26. Выполнить план ленточного фундамента из сборных железо¬бетонных элементов для 2-х этажного здания с кирпичными стенами перекрестно-стеновой конструктивной схемы. Проставить размеры, привязки, маркировку элементов.

27. Выполнить схему плана и поперечный разрез одноэтажного 3-х пролетного промышленного здания при следующих данных: пролет 12 м; высота 7,2 м; длина температурного блока 36 м; количество блоков 2; шаг колонн крайних 6 м, средних 12 м; стеновые панели из легкого бетона горизонтальной разрезки длиной 6 м,; крана Q=5 т; фонари зенитные в среднем пролете; окна высотой 5,4 , длиной 5,4 м; количество 16; конструкции - железобетонные; здание отап¬ливаемое.Обеспечить жесткость здания, проставить необходимые размеры отметки, составы полов, кровли, обозначить основные конструкции.

28. Выполнить план ленточного фундамента из сборных железобетонных элементов для 2-х этажного здания с продольными несущими стенами из кирпича. Проставить размеры, привязки, маркировку эле¬ментов.

29. Выполнить план ленточного фундамента из сборных железо¬бетонных элементов для 2-х этажного здания с поперечными несущими стенами из кирпича. Проставить размеры, привязки, маркировку эле¬ментов.

30. Крыши. Их назначение. Висячие стропила. Область применения, основные элементы. Выполнить эскизы примеров.

31. Выполнить план кровли одноэтажного 3-х пролетного промз¬дания при следующих данных: пролет 18 м; высота 14,6 м; длина температурного блока 36 м; количество блоков - 2; шаг колонн - 12 м; фонари П-образные в среднем пролете.Показать профиль кровли; уклон, привязки водосточных воронок.

32. Виды фахверка. Выполнить план одноэтажного 2-х пролетно¬го промздания при следующих данных: пролет L=30 м; длина здания - 48 м; шаг колонн крайних - 12 м, средних - 12 м; длина плит пок¬рытий - 12 м; длина стеновых панелей - 6 м.

33. Выполнить план перекрытий 2-х этажного каркасно-панель¬ного здания (АБК серия 1.020) со следующими параметрами: сетка колонн 6х9 м; высота этажа - 3,3 м; размер в плане 18х27 м.Обеспечить жесткость здания.

34. Железобетонные подстропильные конструкции промышленных зданий (балки, фермы). Выполнить (эскизно) планы покрытий и раз¬резы здания с применением железобетонных подстропильных конструкций. Узел сопряжения железобетонной стропильной и подстропильной конструкций.

35. Металлические подстропильные конструкции промзданий (балки, фермы). Выполнить (эскизно) планы покрытий и разрезы здания с применением металлических подстропильных конструкций.

36. Выполнить план 2-х пролетного одноэтажного промышленного здания. Проставить привязки колонн каркаса к разбивочным осям. Обеспечить жесткость здания. Определить величину деформационного шва при следующих данных: 2 пролета взаимно-перпендикулярного направления.

1  пролет
2 пролет

Пролет L, м
30
18

Каркас
смешанный
ж/б

Шаг колонн, м
6
6

Qкрана, т
30
5

Высота колонн, м
16,4
11,2

Толщина наружных панельных стен 300 мм.

37. Выполнить разрез одноэтажного 2-х пролетного промышлен¬ного здания. Проставить привязки, необходимые размеры, отметки, составы полов, кровли. Обеспечить жесткость здания при следующих данных: 2 пролета взаимно-перпендикулярного направления.

1  пролет
2 пролет

Пролет L, м
30
18

Каркас
смешанный
ж/б

Шаг колонн, м
6
6

Qкрана, т
30
5

Высота колонн, м
16,4
11,2

Толщина наружных панельных стен 300 мм.

38. Выполнить поперечный разрез одноэтажного 3-х пролетного промздания. Проставить размеры, привязки, отметки, состав полов, кровли при следующих данных:

1 пролет
2 пролет
3 пролет

Пролет L, м
18
30
24

Каркас
ж/к
смешанный   металлический

Шаг колонн, м
6
12
12

Qкрана, т
5
20
10

Высота колонн, м
8,1
16,4
10,2

Фонарь П-образный

39. Выполнить теплотехнический расчет стенового ограждения для определения толщины стены жилого здания из кирпича в г.Ивано¬во (tвнутр=200 С).

40. Выполнить план 2-х пролетного одноэтажного промздания. Проставить необходимые размеры, привязку колонн каркаса к разби¬вочным осям, обеспечить жесткость здания при следующих данных:

    1 пролет
       2 пролет

Пролет L, м
12
30

Каркас
ж/б
металлический

Шаг колонн, м
6
6

Qкрана, т
10
20

Высота колонн, м
10,2
16,4

Здание отапливаемое. Длина здания 42 м.

41. Выполнить теплотехнический расчет стенового ограждения для определения толщины стены жилого здания из панелей в г. Ниж¬нем Новгороде (tвнутр=200 С).

42. Выполнить эскиз совмещенного покрытия для промздания и определить толщину утеплителя (плиты покрытия ребристые железобе¬тонные, tвнутр=160 С).

43. Фундаменты. Выполнить эскиз сечения ленточного фунда¬мента здания с подвалом. Покажите на сечении пример простановки необходимых размеров, надписей, отметок.

 Расскажите о гидроизоля¬ции фундаментов зданий с подвалом.

44. Выполнить план кровли здания со стропильной многоскат¬ной крышей. Форма здания в плане - "Г"-образная. Показать основные элементы скатных крыш.

45. Строительные системы зданий и их классификация.

46. Виды деформационных швов и их назначение. Устройство деформационных швов в стенах кирпичных зданий.

47. Виды деформационных швов и их назначение. Устройство деформационных швов в рулонных кровлях.

48. Виды деформационных швов и их назначение. Устройство деформационных швов в каркасных зданиях. 

Дисциплина Металлические конструкции, включая сварку
1. Объяснить сущность работы анкерных болтов базы сквозных колонн промзданий. Какую комбинацию усилий из следующих +Мmax=1800 кН м, Nсоот=1800 кН; Nmax=2400 кН, +Мсоот=1500 кН м;

Nmin=600 кН м, +Mсоот =1200 кН м следует принять для расчета ан¬керных болтов (расстояние между осями ветвей колонны равно 1,5 м, абсциссы центра тяжести: у1=0,65 м, у2=0,85 м).

2. Сконструировать узлы шарнирного сопряжения балки с колонной при опирании ее на оголовок колонны сверху и сбоку. Сущность работы и назначение ребер жесткости, опорного столика, монтажных болтов. Тип сечения - по выбору студента.

3. Какие нагрузки и воздействия несет поперечная рама каркаса одноэтажного промздания. Подробно дать определение крановых нагрузок.

4. Пространственная работа стального каркаса промзданий при наличии системы связей. Разъяснение проиллюстрируйте на примере одноэтажного однопролетного промздания пролетом L=36 м, длиной 132 м отметка головки рельса 24 м, высота цеха 28 м, шаг ферм 6м,

шаг рам - 12м.

5. Объяснить явление потери местной устойчивости стенки составных сварных балок двутаврового сечения, конструктивные меры по обеспечению местной устойчивости.  Объяснение проиллюстрировать с помощью эпюр изгибающих моментов и поперечных сил, схема нагрузки на балку - по выбору студента.

6. Объяснить работу базы центрально сжатых колонн и ее элементов. Типы баз сплошных и сквозных колонн. Назначение траверсы и консольных ребер. Определение толщины плиты базы.

7. Дать характеристику листовых конструкций-оболочек для хранения жидкостей, газов и сыпучих материалов. Подробно объяснить работу и основы расчета вертикального цилиндрического резервуара.

8. Сконструировать узел жесткого сопряжения фермы покрытия со стойками рамы промздания. Разъяснить особенности работы фланцев и монтажных болтов верхнего и нижнего опорных узлов фермы.

9. Принцип расчета и конструирования узлов стропильных ферм со стержнями из двух уголков, определение длин сварных швов и размеров фасонки, заготовочных длин стержней ферм. Схема фермы - по выбору студента.

10. Сконструировать узел шарнирного сопряжения ригеля рамы (фермы) со стойками. Оголовок колонны, определить размеры опорного столика, плиты оголовка и подкрановых ребер.

11. Законструировать узел сопряжения верхней части колонны с нижней: конструктивные элементы узла, их назначение. Проверка прочности монтажного стыкового шва.

12. Стропильные металлические фермы, их типы по очертанию поясов и схеме решетки. Объяснить действительную работу ферм. Выбор расчетной схемы для определения усилий в стержнях. Какие методы и способы можно использовать для этой цели.

13. Охарактеризовать разновидности листовых конструкций-оболочек для хранения жидкостей, газов и сыпучих материалов. Подробно объяснить работу корпуса вертикального цилиндрического резервуара.

14. Выбор оптимальной и минимальной высоты сечения стальной составной двутавровой балки. С какой целью изменяют сечение балки по ее длине, и какие способы изменения существуют (выполнить эскизы).

15. Подобрать сечение сжатого раскоса стропильной фермы: материал - С245; усилие - N=720 кН, расстояние между центрами узлов- 4000 мм.

Дисциплина Железобетонные и каменные конструкции
1. Подобрать площадь сечения продольной растянутой арматуры железобетонной перемычки прямоугольного профиля, нагруженной свежеуложенной кладкой из полнотелого силикатного кирпича при следующих данных:

- толщина стены 0,51 м;

- перекрываемый проем - 2,4 м;

- материал перемычки - бетон класса В15;

- класс арматуры – A400.

Размеры сечения перемычки выбрать самостоятельно по конструктивным требованиям.

2. Определить расчетные усилия M и Q в подкрановой балке при следующих параметрах здания и оборудования:

- пролет здания - 18 м;

- шаг колонн - 12 м;

- мостовой кран грузоподъемностью 32/5 т;

- режим работы крана до 4К (средний).

Указать расчетные сечения по длине подкрановой балки.

3. Показать расчетную схему однопролетной поперечной рамы одноэтажного производственного здания на действие горизонтальных крановых нагрузок и привести основное каноническое уравнение метода перемещений при следующих параметрах:

- пролет здания - 24 м;

- шаг колонн - 6 м;

- мостовой кран грузоподъемностью 32 т.

4. Подобрать арматуру подошвы фундамента под внецентренно нагруженную колонну при следующих данных:

- М = 80 кН*м; N = 650 кН;

- размеры сечения колонны 400х800 мм;

- продольная арматура колонны 4 Ø 25 A400;

- размер подошвы фундамента 2,4х3.0 м.

5. Подобрать поперечную арматуру стакана фундамента под внецентренно нагруженную колонну сечением 400х800 мм при следующих данных:

- М = 50 кН*м; N = 780 кН; Q = 10 кН;

- бетон колонны класса В25;

- продольная арматура  колонны 4 Ø 25 A400.

Размер стакана выбрать по конструктивным требованиям.

Высота подколонника 1 м.

6. Армокаменные конструкции. Условия применимости поперечного (сетчатого) армирования. Покажите пример армирования кирпичного столба сечением 510х640 мм.

7. Определить высоту монолитного фундамента под колонну сечением 400х800 мм при следующих данных:

- место  строительства г. Иваново;

- фундамент крайнего ряда колонн;

- здание отапливаемое.

8. Сконструировать опорный узел решетчатой балки покрытия пролетом 18 м. Ширина сечения балки 0,24 м. Продольная арматура в нижнем поясе 6 Ø 15 К1500. Остальную арматуру принимать конструктивно.

9. Подобрать продольную арматуру опорного узла железобетонной сегментной раскосной фермы пролетом 24 м при следующих данных:

- усилие в панели нижнего пояса 520 кН;

- ширина сечения панелей - 240 мм;

- высота сечения нижнего пояса 240 мм;

- материал фермы - бетон класса В40;

- арматуры класса Ø 15 К1500.

Поперечную арматуру подобрать по конструктивным требованиям. Сконструировать опорный узел.

10. Подобрать продольную арматуру Asp двускатной двутавровой железобетонной балки пролетом 18 м при следующих данных:

- район строительства - г.Иваново;

- шаг колонн - 6 м;

- плиты покрытия шириной 3 м.

11. Подобрать продольную арматуру нижнего пояса сегментной раскосной строительной фермы из железобетона пролетом 24 м при следующих данных: усилие в нижнем поясе 850 кН. Размеры сечения элементов и материал фермы выбрать самостоятельно.

12. Подобрать поперечную арматуру продольного ребра плиты покрытия при следующих данных: материал - бетон класса В25, арматура  класса A400;  шаг колонн здания 12 м;  здание отапливаемое;

место строительства г.Екатеринбург.

Продольная арматура 2 Ø 22 A400. Сконструировать плиту покрытия.

13. Многоэтажные здания из монолитного железобетона. Конструирование каркасов и перекрытий. Основы проектирования монолитной плиты

14. Тонкостенные пространственные покрытия. Область применения. Конструктивное решение покрытий.

15. Сконструировать балку пролетом 6 м прямоугольного сечения размерами b=200 мм, h=500 мм. Поперечная арматура Ø 8 A400. Продольная рабочая арматура 2 Ø 22 A400.

16. Подобрать  продольную  арматуру  ригеля каркаса по серии

1.020 при следующих данных: q = 80 кН/м; l=6 м; b = 200 мм; h = = 450 мм; материал - бетон класса В20, арматура класса A400. Сжатая арматура 2 Ø 10 A400.

17. Проверить достаточность несущей способности балки прямоугольного профиля с размерами сечения 200х600 мм, пролетом 6 м и при следующих данных: q=80кН/м; бетон класса В15; сжатая арматура 2 Ø 12 A400; растянутая арматура 2 Ø 25 A400.

18. Сконструировать колонну прямоугольного сечения размером 400х800 мм при следующих данных: Н=6 м; продольная арматура 4 Ø 25 A400.

19. Выполнить армирование плиты монолитного перекрытия толщиной 60 мм. Шаг второстепенных балок перекрытия lз = 2000 мм. Сечение второстепенной балки 200х400 мм. Расчетная нагрузка на перекрытие равна 10 кН/м2.

20. Проверить достаточность несущей способности ребристой панели перекрытия по нормальному сечению при следующих данных: bf`=bf=1500 мм; b=75 мм; hf=50 мм; h=400 мм; класс бетона В20; рабочая арматура ребра 2 Ø 22 A400; нагрузка q=10 кН/м; пролет панели l=6 м.

21. Сконструировать ригель перекрытия по серии 1.420 при следующих данных: h=800 мм; b=350 мм, l=6 м; продольная арматура по нижней грани 6 Ø 25 A400; продольная арматура на верхней грани опор 3 Ø 32 A400. Поперечную арматуру установить по конструктивным требованиям.

22. Сконструировать фундамент под колонну сечением 400х400 мм с размерами подошвы 2,7х2,7 м. Высота фундамента H=1,5 м. Материал колонны - бетон класса В20. Площадь арматуры подошвы А=28,5 см2. Продольную и поперечную арматуру подколонника подобрать по конструктивным требованиям.

23. Сконструировать консоль колонны крайнего ряда при следу¬ющих данных: hкол=400 мм; h1=350 мм; hконс=700 мм; lвыл=350 мм; арматура - продольная 2 Ø 18 A400; поперечная 5 Ø B500; наклонная (отогнутая) 6 Ø 12 A400.

24. Способы армирования сжатых элементов. Привести примеры армирования.

Дисциплина Конструкции из дерева и пластмасс

1. Выполнить расчет и законструировать многопролетный неразрезной прогон из досок сосны 2-го сорта. Шаг несущих конструкций рам составляет 4 м, шаг прогонов - 1,5 м. Здание расположено в 400 снеговом районе. Доски защитного слоя толщиной 19 мм, рабочего - 32 мм шириной 100 мм с зазором 10 см. Здание неотапливаемое.

2. Сжато-изогнутые стержни составного сечения на податливых связях. Расчет и конструирование.

3. Проверить прочность верхней фанерной обшивки клеефанерной плиты покрытия размером в плане 1,5х6,0 м.

4. Расчет нагельных соединений по несущей способности.

5. Законструировать двойной перекрестный настил из досок сосны 3-го сорта для неотапливаемого здания, расположенного во II снеговом районе. Шаг прогонов 1,55 м.

6. Привести расчетные формулы и законструировать деревянную колонну цельного сечения высотой 8 м и размером поперечного сечения 250х495 мм в плоскости из плоскости рамы.

7. Привести расчетные формулы и законструировать деревянную колонну составного сечения высотой 6 м из брусьев размером попе¬речного сечения 150х150 мм в плоскости и из плоскости рамы. Размер поперечного сечения колонны 150х150 мм.

8. Привести расчетные формулы и конструкции узлов клеедощатых арок стрельчатого типа и клеедощатых рам.

9. Типы пространственных конструкций с применением древесины и пластмасс. Особенности применения. Основные положения по расчету.

Дисциплина Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений
1. Испытания строительных конструкций, инженерная подготовка испытаний. Цели, задачи, методика проведения. Технические средства для измерений при испытаниях.

2. Классификация неразрушающих методов испытания строительных конструкций.

3. Общее (предварительное) обследование строительных конструкций. Цели, задачи, методика проведения.

4. Дефекты и повреждения строительных конструкций. Дефектоскопия строительных конструкций.

5. Детальное (инструментальное) обследование строительных конструкций. Методы получения информации.

6. Методы оценки технического состояния строительных конструкций по результатам обследования. 

Дисциплина Технология строительных процессов

1. Основные производственные нормы технического нормирования и их взаимосвязь. Нормативные документы технического нормирования.

2. Тарифное нормирование. Элементы, входящие в состав тарифной системы. Нормативные документы тарифного нормирования.

3. Карты трудовых процессов, технологические карты. Их состав и назначение.

4. Экскаваторная разработка грунта. Виды забоев одноковшовых экскаваторов.

5. Способы погружения свай.

6. Технологические процессы при устройстве набивных свай.

7. Способы транспортирования и подачи бетонных смесей.

8. Методы зимнего бетонирования.

9. Состав комплексного процесса производства бетонных работ.

10. Правила разрезки каменной кладки. Инструмент и приспособления для каменной кладки.

11. Технологические операции при сплошной кладке.  Организация рабочего места каменщика.

12. Операционный контроль качества и техника безопасности при выполнении кирпичной кладки.

13. Каменная кладка в зимних условиях.

14. Технологические процессы монтажного цикла и техника безопасности при выполнении монтажных работ.

15. Оснастка и строповка строительных конструкций.

16. Временное закрепление и выверка различных видов строительных конструкций при монтаже.

17. Условия и способы предварительной раскладки конструкций в монтажной зоне. Требования к организации приобъектных складов.

18. Технология устройства рулонных кровель.

19. Назначение и виды штукатурки. Технологические процессы при штукатурных работах.

20. Технология устройства монолитных бетонных покрытий полов. 

21. Назначение и виды малярной отделки. Технологические про¬цессы при выполнении малярных работ.

22. Определить нормативные затраты труда, машинного времени и заработную плату звена монтажников и машиниста крана на установку железобетонных конструкций, среднюю зарплату рабочего в смену, затраты труда на единицу конечной продукции, сменную выработку одного монтажника, время на установку одной конструкции, если работы выполняются в зимних условиях.

23. Распределить заработную плату в бригаде, используя коэффициент приработка или количество отработанных чел.-час., приведенных к 1 разряду, коэффициент трудового участия (КТУ), если известны: общая сумма зарплаты, состав бригады и разряды рабочих, а также количество часов, отработанных каждым, КТУ.

Дисциплина Технология возведения зданий и сооружений
1. Исполнительная техническая документация в строительстве.

2. Назначение, виды и содержание проектов производства работ.

3. Методы организации работ при возведении зданий.  Основные параметры поточного метода и его разновидности.

4.  Способы возведения подземных сооружений.

5. Технология и методы возведения одноэтажных промышленных зданий с железобетонным каркасом.

6. Технология и методы монтажа конструкций крупнопанельных зданий с продольными и поперечными несущими стенами.

7. Технология возведения многоэтажных каркасно-панельных зданий.

8. Блочный метод монтажа металлических конструкций покрытий и конвейерная сборка блоков.

9. Методы возведения зданий из монолитного железобетона.

10. Технология возведения многоэтажных зданий из монолитного бетона в скользящей опалубке.

11. Выбор типа опалубки для возведения зданий из монолитного железобетона.

12.Выбор комплекта машин и оборудования для возведения зданий из монолитного железобетона.

13. Технология возведения зданий со стенами из кирпича.

14.  Методы возведения сборных высотных инженерных сооружений.

15.  Система допусков в строительстве. Технологическое обеспечение точности сборки конструкций.

16. Подобрать башенный кран, определить поперечную, продольную привязку и зоны действия крана для возведения 3-х этажного каркасно-панельного здания размерами 42х18 м, сетка колонн 6х6 м, высота этажа 3,6 м. Известны следующие характеристики основных элементов каркаса: монтажная масса, монтажная высота подъема крюка, максимальный габаритный размер.

17. Выбрать оптимальный комплект кранов для возведения каркаса 4-х этажного здания размером 72х30 м, сетка колонн 6х6 м, высота этажа 4,8 м. Известны следующие характеристики: максимальная высота подъема крюка, монтажная масса наиболее тяжелого элемента, нормативные трудоемкости монтажа основных элементов.

18. Подобрать стреловой самоходный кран для монтажа стеновых панелей одноэтажного промздания: mэл=2,5т; mстр=200кг; hэл=2,0м; hш=1,5м; hуст=5,4м; hстр=1,2м; hпол=3м; Rхв=3,4м; lэл=6 м. Между краном и стеной здания располaгается кассета с панелями шириной 3,5 м. Определить зоны действия крана.

19. Разработать схему движения крана при монтаже колонн, выполнить раскладку колонн и определить требуемые параметры монтажного крана. Если известны: mкол=1175 кг; lкол=4,8 м; mстр=67 кг, hстр=4,5м; с=1 м; hпол=2 м. Здание двухпролетное Lпр = 24 м; длина - 42 м; шаг колонн - 6 м.

20. Изложить требования к организации приобъектных складов и определить площадь и вид склада для хранения 1000 шт. кирпича, если продолжительность выполнения кирпичной кладки 25 дней, норма запаса материала 3 дня, коэффициенты неравномерности потребления и поступления материала - соответственно 1,3 и 1,2.

21. Подобрать комплект башенных кранов, определить поперечную, продольную привязки, зоны действия и условия безопасной работы кранов при возведении 4-х этажного каркасно-панельного здания размерами 60х36 м, сетка колонн 6х6 м, высота этажа 3,6 м. Известны следующие характеристики основных элементов каркаса: монтажная масса, монтажная высота подъема крюка, максимальный габаритный размер.

22. Назовите используемые в строительной практике методы монтажа зданий по последовательности установки разнотипных элементов и направлению монтажа. Выберите и обоснуйте возможные схемы движения крана и методы монтажа ж/б конструкций одноэтажного 2-х пролетного здания длиной 96 м, пролет 18 м, шаг колонн 6 м, высота колонны 12 м. 

Дисциплина Организация, планирование  и управление в строительстве

1. Организации – участники строительства и формы их деятельности                                    Строительные организации. Виды строительных организаций, их организационная структура.

3. Типовые структуры и штаты строительных организаций.

4. Задачи и организация проектирования.

5. Организация изыскательских работ.

6. Организационно-технологическая  документация: ПОС  и ППР.

7. Подготовка строительного производства.

8. Назначение сетевых моделей и сетевых графиков, классификация сетевых моделей и элементы сетевых графиков.

9. Сетевые   модели типа « вершины – работы» и «вершины – события». Расчет сетевого графика «вершины – события» 

       10. Основные положения календарного планирования строительства.

11. Календарное планирование строительства отдельных зданий и сооружений.

12. Общие принципы проектирования стройгенпланов, назначение и виды стройгенпланов.

13. Проектирование общеплощадочных стройгенпланов, и стройгенплана отдельного объекта.

14. Мобильные (инвентарные) здания, проектирование временных зданий и сооружений при разработке стройгенпана.

15. Размещение монтажных кранов. Временные дороги. Организация приобъектных складов.

16. Временное водо. и энергоснабжение строительства.

17. Материально-техническая база строительства.

18. Организация эксплуатации парка строительных машин.

19. Формы организации автотранспорта в строительстве.

20. Планирование строительного производства: общие положения.

21. Операционный лизинг в системе планирования строительного производства.

22. Комплексная система управления качеством строительной продукции: основные принципы создания и функции КСУКСП.

23. Организация  контроля качества строительной продукции.

24. Организация приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

25. Определение "реконструкции", виды реконструкции, условия строительного производства при реконструкции зданий и сооружений.

 26. Особенности строительного проектирования в условиях реконструкции зданий и сооружений.    

Дисциплина Экономика строительства

1.Типы производства и организация производственно процесса (типы производства и их характеристика, производственный процесс и его содержание, принципы организации производственного процесса)

2.Основные фонды в строительстве (состав и структура основных фондов, оценка основных фондов, технико-экономические показатели использования основных производственных фондов)

3.Износ основных производственных фондов (моральный и физический износ, амортизация основных производственных фондов, метод ускоренной амортизации)

4.Оборотные средства строительных организаций (состав и структура оборотных средств, кругооборот оборотных средств, нормирование оборотных средств, источники образования оборотных средств)

5.Эффективность использования оборотных средств (показатели оборачиваемости оборотных средств, пути ускорения оборачиваемости оборотных средств)

6.Производительность труда (понятие производительности труда, методы измерения производительности труда)

7.Оплата труда в строительстве (тарифная система оплаты труда, формы оплаты труда, распределение заработной платы в бригаде)

8.Себестоимость строительно-монтажных работ (отраслевые особенности затрат относимых на себестоимость, виды себестоимости в строительстве, пути снижения себестоимости строительно-монтажных работ)

9.Прибыль и рентабельность строительного предприятия (виды прибыли в строительной организации, распределение выручки, распределение прибыли, коэффициенты рентабельности)

11.Производственная программа и производственная мощность строительного предприятия (разработка и выполнение производственной программы, производственная мощность строительной организации)

12.Инвестиционная деятельность предприятия (учет фактора времени в технико-экономических расчетах, интегральные показатели оценки эффективности инвестиционных проектов, определение экономического эффекта от сокращения сроков строительства)

13.Определить какой вариант инвестиционного проекта является более выгодным, если они отличаются от стоимости и продолжительности осуществления.

14.Используя метод ускоренной амортизации, отнести затраты на приобретение оборудования на себестоимость в минимально короткий срок.

15.Порядок определения сметной стоимости материалов, изделий и конструкций 

16.Порядок определения стоимости транспортных расходов.

17.Сметно-нормативная база. Её состав и порядок применения.

18.Сметная документация. Её состав, порядок разработки.

19.Цена строительной продукции. Методы её расчета.

20.Сметная стоимость строительно-монтажных работ.

21.Применение нормативов накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

Дисциплина Спецкурс по проектированию строительных конструкций
1. Конструктивные решения железобетонных монолитных зданий.

2. Принципы расчета несущих конструктивных систем монолитных зданий. Расчетная схема. Требования к расчету.

4. Виды и классификация динамических нагрузок, действующих на здания и сооружения.

5. Внешние динамические нагрузки, действующие на здания и сооружения.

6. Сейсмические нагрузки, действующие на здания и сооружения. Категории сейсмостойкости зданий, сооружений и строительных конструкций.

7. Расчет колебаний строительных конструкций. Основные положения расчета стержневых и пространственных рамных систем.

8. Расчет колебаний строительных конструкций. Основные положения расчета цилиндрических оболочек и боксовых массивных конструкций.

9. Определение сейсмических сил для строительных конструкций. Основные и расчетные сочетания сейсмических нагрузок для конструкций первой и второй категорий сейсмостойкости

10. Преимущества тонкостенных пространственных покрытий. Классификация тонкостенных пространственных покрытий по геометрической форме и по характеру работы под нагрузкой
11. Группы усилий, характеризующие напряженное состояние тонкостенной пространственной оболочки. Причины и места возникновения изгибающих  моментов в тонкостенной пространственной оболочке

12. Общие принципы конструирования тонкостенной пространственной оболочки. Схема армирования тонкостенной пространственной оболочки. Конструктивные решения монолитных железобетонных оболочек

13. Конструктивные схемы покрытий с длинными цилиндрическими оболочками. Конструктивные схемы призматических складок

14. Особенности напряженного состояния длинных цилиндрических оболочек. Группы усилий, характеризующие напряженное состояние длинных цилиндрических оболочек. Схема армирования длинной цилиндрической оболочки
